
 

 

 

 

 

 

 

5.35.04.0 CAM-Daten für SLM anlegen Planzeit in Min. 
(gerundet) 

3,00

Technikerminutensatz 1,18 € 1,28 € 1,35 € 

Kalkulierter Preis  5,28 €  5,72 €  6,04 € 

Leistungsbeschreibung

Vervollständigen der MDR-Dokumentation (Chargennummer etc.), SLM-Datei erzeugen und in 
Anlage einspeisen

Die L-Nr. 5.35.04.0 „CAM-Daten für SLM anlegen“ kann berechnet werden, wenn das ➮
selektive Laserschmelzen intern stattfindet. 

Das Material sollte separat berechnet werden, da das verbrauchte Material in der Menge ➮
unterschiedlich sein kann.

berechenbar✓

Die Rüst- und Verteilzeit (der Materialwechsel, das Starten des SLM-Verfahrens, die ➮
 Produktionszeiten und das Material, das Entnehmen der Trägerplatte, die Reinigung  
und Wartung der Anlagen sowie die Softwarekosten) sind im zu kalkulierenden Preis  
zu berücksichtigen.

nicht berechenbar–

Sollte in diesem Arbeitsschritt softwareseitig keine Dokumentation möglich sein, ist ggf. ➮
die L-Nr. 5.33.03.0 „Arbeitspapiere eintragen und Auftrag abspeichern“ zusätzlich abzu-
rechnen. 

Bezüglich des verbrauchten Materials muss beachtet werden, dass das verbrauchte ➮
Material in der Konformitätserklärung dokumentiert wird.

Hinweise zur Abrechnungi

Da es sich bei Modellen nicht um Sonderanfertigungen im Sinne der MDR handelt, muss 
diese Dokumentation nicht 10 Jahre lang aufbewahrt werden. 

Das selektive Laserschmelzen (kurz: SLM) ist ähnlich dem Verfahren des selektiven Laser-
sinterns. Beim SLM wird im Gegensatz zum SLS der Schmelzpunkt des Materials über-
schritten. SLM hat sich als das Verfahren etabliert, um Metalle als Rohstoff für den 3D-
Druck nutzbar zu machen.

Hinweise zur Rechnungslegung➠
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